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Retrobar

CARATTERISTICHE PRINCIPALI optionals

I MODULI RETROBAR MG&MD SONO ELEMENTI NEUTRI 
REALIZZATI INTERAMENTE IN AISI 304 FINITURA SCOTCH-
BRITE. SONO COMPOSTI DA UN PIANO LAVORO SP. 40 
mm CON ALZATINA H=180 mm (O ALTRE ALTEZZE SU 
RICHIESTA) FIANCHI, SCHIENA E FONDO CIECHI, PIEDINI 
REGOLABILI H=150/200 mm DI SERIE HANNO VANI A 
GIORNO CON DIVISORI VERTICALI, MA POSSONO ESSERE 
PERSONALIZZATI CON PORTE BATTENTI, SCORREVOLI, 
TRAMOGGE O CASSETTI, A SECONDA DELLE ESIGENZE 
DEL CLIENTE.

•	 PORTE INOX BATTENTI
•	 PORTE INOX SCORREVOLI
•	 TRAMOGGIE RIFUTI 
•	 CASSETTI NEUTRO INOX 
•	 CASSETTI NEUTRO INOX CON CHIAVE
•	 CASSETTI NEUTRO INOX CON CHIAVE E PORTASOLDI
•	 CASSETTI NEUTRO INOX BATTIFILTRI
•	 TRAMOGGIE CAFFE’ INOX 
•	 FORI SU PIANO + ANELLO INOX 
•	 LAVELLI TONDI AD INCASSO O SALDATI
•	 LAVELLI QUADRO AD INCASSO O SALDATI
•	 MISCELATORI A LEVA LUNGA
•	 BOTTIGLIERE INOX 
•	 GOCCIOLATOIO INOX CON SPRUZZABICCHIERI 
•	 FORI SU FONDO PER USCITA TUBI
•	 ALZATINA LATERALE 
•	 RIPIANI INOX



204Moving Glass & Metal Design srl - Via Buonarroti, 73 - 35010 Z.I. San Giorgio in Bosco (PD) Catalogo Tecnico edizione 2015

Retrobar
SEZIONI MODULI RETROBAR

ALTEZZA STANDARD: 750 mm
PROFONDITA’ STANDARD: 550 mm /  670 mm
LUNGHEZZE STANDARD: 1000 mm / 1250 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm
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OPTIONALS PIANO DI LAVORO 

b

miscelatore
a leva lunga

bordo
salvagoccia

bottigliera inox
con 3 o 6 canotti

gocciolatoio inox con 
spruzza-bicchieri per 

zona spina birra

lavello inox saldato 
o ad incasso 
con piletta di scarico




